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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 
Siège visiteur 

Dimensions (en mm) Ref 16139 RELEVE 

 PP Tap Res Tap+PP 

Hauteur 
non réglable 

a 
400 à 500 750 755 

réglable 420 à 480 - - 

Profondeur b ≥380 455  440 455 

Largeur d ≥ 400 455 

ACCOTOIRS 

Largeur libre entre accotoirs r ≥ 460 - 

AUTRES COTES D’INTERET EN DEHORS DE LA NORME : 

Hauteur du dossier g 350 

Largeur du dossier i 440 

Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l’assise h 370  365 365 

Hauteur de l’accotoir au-dessus de l’assise p - 

Longueur des accotoirs n - 

 

Hauteur H 1120 

Largeur L 535 

Profondeur P 545 

Ø Base Ø - 

 

 

Schéma générique: 

 

 TABOURET TRAINEAU 
 

Dossier : Fixe. 
 

Assise : Fixe. 
 

Piétement : Traineau  
 

Bras: sans bras 
 

Observations :   PP : Tout Polypropylène 
TAP + PP : Assise Tapissée + dos polypropylène 
TAP : Tout tapissé 
RES : Assise tapissée + dos résille 
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DESCRIPTION 

Assise Polypropylène, ép 5,3mm 

Coque assise Polypropylène, ép 3mm 

Mousse assise Mousse polyéther, ép. 10mm, densité 30kg/m3, dureté 7,0 

Dossier Polypropylène, ép. 5,5mm 

Cadre arrière dossier Polypropylène injecté, épaisseur moyenne 5,3mm. 

Cadre avant dossier Polypropylène injecté, épaisseur moyenne 6mm. Tapissé avec résille. 

Cales 4 cales en polypropylène Ø11,3 mm, int., épaisseur moyenne 2,7mm, hauteur 30mm. 

Piètement traineau Armature soudée en rond acier Ø11mm. 

Patins 4 patins Polypropylène ep 4mm pour armature luge. 

 

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME : 

 

CARACTERISTIQUES : 

  

Tabouret traineau avec assise tapissée ou polypropylène, et dos tapissé, résille ou polypropylène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GARANTIE : 5 ans. 
 
 
FABRICATION FRANCAISE   

Poids net* (kg) Type 
d’emballage 

Unité / 
carton 

Volume du 
carton (m3) 

Unité / 
palette 

Cartons 
/ palette 

Dimensions palette 
L x P x H (cm) PP Tap Rés Tap+PP 

9,27  9,41 9,42 Monté 1 0,45 
8 
6 

8 
6 

120x128x247 
120x116x207 

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit. 


